Dipartimento per i Trasporti Terrestri
Direzione Generale per la Motorizzazione

MINFTRA Divisione VIII
DIP4
Dipartimento per i trasporti terrestri
REGISTRO UFFICIALE All'Ing. Lorenzo MUSSONE
Prot: 0001239-07/01/2008-USCITA Via Bonardi, 9
231314 20133 Milano

Oggetto:- Segnalazione utilizzo dispositivi di rilevazione automatica di passaggio con il
segnale rosso in Comune di Gaglianico (Bl) e di Salussola (BI). Rif. nota del 30.09.2007.

Con riferimento alle problematiche esposte nella nota in riscontro, e in via del tutto
generale, si premette quanto segue.

Un conducente che proceda nell'osservanza del limite di velocita imposto lungo una strada
é in grado di fermarsi, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 41 c. 10 del Nuovo Codice della
Strada (DLs n. 285/1992), se avvista I'accensione della luce gialla (preavviso di arresto) ad una
distanza dalla striscia trasversale superiore alla distanza d’arresto.

Se l'avvistamento avviene ad una distanza inferiore, il conducente non € in grado di
fermarsi prima della striscia d'arresto, e pertanto deve sgombrare rapidamente l'intersezione.

La durata minima del giallo pud dunque essere determinata ammettendo che, se
l'avvistamento si verifica proprio in corrispondenza della distanza d'arresto, il conducente pud
indifferentemente arrestarsi o procedere sgomberando l'intersezione.

In tal caso la distanza massima che il conducente deve percorrere per evitare interferenze
con i veicoli antagonisti & pari alla somma della distanza d’'arresto, del percorso di sgombero e
della lunghezza del veicolo.

La distanza d'arresto & pari alla somma dello spazio percorso durante il tempo di reazione
e dello spazio di frenatura del veicolo, mentre il percorso di sgombero dipende dalle dimensioni
della intersezione e dal tipo di manovra da effettuare.

Conseguentemente la durata minima del giallo risulta pari al rapporto tra la distanza che il
veicolo deve percorrere (a partire dal punto di avvistamento e fino alla uscita dalla intersezione) e |l
limite di velocita, depurato del ritardo di partenza del primo veicolo antagonista.

Adottando per il tempo di reazione e per il coefficiente di aderenza, variabili con la velocita
del veicolo, i valori riportati nel paragrafo 5.1.2 dell'Allegato al DM 05.11.2001 (“Norme funzionali e
geometriche per la costruzione delle strade”), si possono assumere, a titolo d'esempio, per |l
percorso di sgombero un valore di 15 m, e per il ritardo di partenza del primo veicolo antagonista
un valore paria 2.5 s.

Alla velocita di 50 km/h la durata minima del giallo risultera di circa 3 s per un veicole lungo
5 m; tale durata minima sale a circa 4 s per un autotreno lungo 18.75 m, e risulta ancora maggiore
in corrispondenza di intersezioni di dimensioni superiori.

Coerentemente a quanto esposto, lo studio prenormativo pubblicato dal CNR il 10.09.2001,
“Norme sulle caratteristiche funzionali e geometriche delle intersezioni stradali”, al paragrafo 6.7.4
“‘Determinazione dei tempi di giallo”, indica durate minime di 3, 4 e 5 s per velocita dei veicoli in
arrivo pari, rispettivamente, a 50, 60 e 70 km/h.









